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LE AGRADECEMOS LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX.

Le rogamos lea atentamente las instrucciones par a poner en funcionamiento su reloj Timex.
Es posible que su modelo no tenga todas las caracter’sticas descritas en este folleto .

FUNCIONAMIENTO GENERAL

El reloj se entrega con un protector alrededor de la corona. Quite el protector y pulse la coro -
na hacia adentro par a comenzar. La brœjula debe ser calibrada antes del uso . Vaya a
www .timex.com/compass por ayuda.
El reloj incorpor a tecnolog’a magnŽtica sensorial de Precision Navigation, Inc., Mountain View, CA.

FIJAR FECHA Y HORA

Jale la CORONA hasta el punto MEDIO y g’rela hasta cuando aparezca la fecha correcta.
DespuŽs de fijar la fecha, jale la CORONA totalmente hacia afuerta y g’rela hasta la hor a co-
rrecta. Asegœrese que la hora corresponda con el momento AM/PM (ma–ana/tarde) verificando
que la fecha cambie a la medianoche y no al mediod’a. Pulse la CORONA hacia adentro cuando
termine . Ajuste la fecha despuŽs de meses con menos de 31 d’as .

AJUSTE DE LA A GUJA DE LA BRòJULA

Jale la CORONA totalmente hacia afuera. La aguja de la brœjula debe se–alar las 12 en punto. Si
no las se–ala, oprima cualquier BOTîN DE ACTIVACIîN par a mover la aguja de la brœjula hasta
las 12 en punto. Sostenga el BOTîN DE ACTIVACIîN par a mover la aguja con r apidez. Pulse la
CORONA cuando termine y vuelva a calibrar la brœjula.
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CALIBRA CIîN DE LA BRòJULA

Dado que la brœjula usa el campo magnŽtico de la Tierra, usted debe tener cuidado de objetos
met‡licos gr andes tales como veh’culos o puentes , u objetos que emitan r adiaci—n electromag-
nŽtica como televisores y ordenador as, porque podr’an afectar el campo magnŽtico alrededor
del reloj. Si la brœjula es calibrada cerca de tales objetos , s—lo funcionar‡ apropiadamente en
ese mismo lugar. Si la brœjula es calibrada lejos de tales objetos , no funcionar‡ apropiadamente
en la cercan’a de ellos . Para —ptimos resultados, haga la calibraci—n en el ‡rea donde va a ser
usada.

Al calibrar y tomar rumbos es importante , como con todas las brœjulas, mantener la brœjula a
nivel. Calibrar y tomar un rumbo cuando el reloj no est‡ a nivel pudier a resultar en errores
grandes. Hay que evitar tambiŽn ‡reas que pudier an exhibir concentr aciones de hierro duro y
suave m‡s altas de lo normal, pues pueden ocasionar rumbos incorrectos . Cuando un rumbo
no infunda confianza, vuelva a calibrar.

No guarde el reloj cerca de alguna fuente de magnetismo como ordenador as, electrodomŽsticos
o televisores, pues el reloj puede recoger la carga magnŽtica y conducir a rumbos inexactos .

Para calibrar la brœjula,jale la CORONA hacia el MEDIO. Oprima cualquier BOTîN DE
ACTIVACIîN par a comenzar. La aguja de la brœjula gira dos vueltas para recordarle a usted
rotar el reloj. Mantenga el reloj a nivel o col—quelo sobre una superficie nivelada (si la banda
interfiere , col—quelo sobre un vaso invertido). El reloj pudiera estar bocabajo, pero as’ se pro-
tege el cristal. Todav’a a nivel, dŽ dos rotaciones al reloj LENTAMENTE,tomando aproximada -
mente 15 segundos por rotaci—n.Cuando haya acabado, oprima cualquier BOTîN DE
ACTIVACIîN , manteniendo el reloj a nivel. La aguja de la brœjula se mueve hacia atr‡s y hacia
adelante para se–alar el fin de la calibr aci—n y enseguida se mueve hacia el ‡ngulo de decli-
naci—n en uso (ver çNGULO DE DECLINACIîN para m‡s informaci—n).Si usted no desea ajustar
el ‡ngulo de declinaci—n,pulse la CORONA hacia adentro. De otro modo , para hacer que el
reloj compense autom‡ticamente el ‡ngulo de declinaci—n, mueva el anillo gir atorio de la
brœjula hasta que el norte estŽ en las 12 en punto. Oprima cualquier BOTîN DE ACTIVACIîN
para mover la aguja de la brœjula hacia el este (+) u oeste (-) y apuntar hacia el ‡ngulo de decli-
naci—n de su posici—n (ver la tabla de abajo) usando la escala de declinaci—n.Sostenga el
BOTîN DE ACTIVACIîN par a mover la aguja con r apidez. Pulse la CORONA hacia adentro cuan-
do termine .

FUNCIONAMIENTO DE LA BRòJULA

Normalmente , la brœjula est‡ inactiva y la aguja se–ala las 12 en punto. Si la aguja no se–ala
las 12 en punto cuando la brœjula est‡ inactiva, la aguja debe ser ajustada; ver AJUSTE DE LA
AGUJA DE LA BRòJULA.

La brœjula debe ser calibrada antes del uso y la calibr aci—n debe realizarse en el ‡rea donde va
a ser usada; ver CALIBRACIîN DE LA BRòJULA.Si no se ha calibrado la brœjula desde cuando
se reemplaz— la pila,intentar activarla ocasiona que el reloj rote la aguja de la brœjula una vez
y toque una melod’a par a recordarle hacer la calibr aci—n.

Mientr as mantiene el reloj a nivel, oprima cualquier BOTîN DE ACTIVACIîN par a activar la
brœjula.La aguja se mueve y apunta al norte . Si se gira el reloj, la aguja de la brœjula continuar‡
moviŽndose, apuntando siempre al norte . DespuŽs de 20 segundos, la brœjula se apagar‡
autom‡ticamente y la aguja volver‡ a su posici—n preconfigur ada se–alando las 12 en punto .
ƒsto alarga la duraci—n de la pila.Oprima cualquier BOTîN DE ACTIVACIîN en cualquier
momento par a mantener la brœjula encendida por otros 20 segundos . Estando la brœjula activa-
da, hay dos maneras t’picas de proceder par a usarla.

ÀHacia d—nde voy? Sostenga el reloj de modo que las 12 en punto estŽn en la direcci—n de
su viaje. Rote el anillo giratorio hasta que la aguja de la brœjula apunte al norte en el anillo . Su
rumbo es la direcci—n en el anillo a las 12 en punto.

ÀCu‡l ruta debo seguir? Si sabe la direcci—n a donde desea ir (p.e.,NE),rote el anillo gir atorio
hasta que la direcci—n aparezca a las 12 en punto. Enseguida, gire su cuerpo hasta que la aguja
de la brœjula apunte al norte en el anillo gir atorio . Vaya en la direcci—n de las 12 en punto.

NOTA: Mientr as la brœjula estŽ encendida,la luz nocturna INDIGLO¨ puede parpadear un poco
cuando se activa. Esto es normal, puesto que la luz nocturna INDIGLO¨ debe apagarse breve -
mente mientr as se lee la brœjula para mantener la exactitud. TambiŽn, la manecilla de segundos
se mover‡ en incrementos de dos segundos cuando est‡ funcionando la brœjula.

çNGULO DE DECLINA CIîN

La aguja de la brœjula apunta al Ònorte magnŽticoÓ,el cual pudier a ser ligeramente diferente
del Ònorte verdaderoÓque figura en los mapas. Esta diferencia, llamada Ò‡ngulo de declinaci—nÓ
y que var’a alrededor del mundo , es t’picamente peque–a y puede ser ignor ada en muchos
casos. Sin embargo, si usted desea compensar por esta diferencia, hay dos maneras de pro-
ceder. Usted lo puede hacer manualmente rotando el anillo gir atorio , de tal modo que la aguja
de la brœjula apunte hacia su ‡ngulo de declinaci—n (ver la tabla de abajo) y no hacia el norte,
usando las escalas de declinaci—n en el anillo de la brœjula.O, usted puede hacer que el reloj
compense autom‡ticamente ajustando su ‡ngulo de declinaci—n despuŽs de calibr ar la brœjula;
ver CALIBRACIîN DE LA BRòJULA.Habiendo ajustado apropiadamente el ‡ngulo de decli -
naci—n,la aguja de la brœjula apuntar‡ al norte verdadero.
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LUZ NOCTURNA INDIGLO¨

Oprima el pulsador de CROWNpara activar la luz. La tecnolog’a electroluminiscente patentada
(Patentes de EE.UU. 4,527,096 y 4,775,964) que se utiliza en el modelo INDIGLO¨ night-light 
ilumina la car a completa del reloj a la noche y en condiciones de baja visibilidad.

INDIGLO es una marca de f‡brica registrada de Indiglo Corporation en EE.UU. y otros pa’ses.

Si su reloj es resistente al agua, se indicar‡ mediante el s’mbolo ( ).

Profundidad a la cual es resistente al agua Presi—n del agua subsuperficie en p.s.i.a.*

30m/98ft 60
50m/164ft 86

100m/328ft 160

* Presi—n absoluta en libraspulgada2

RESISTENTE AL A GUA

ADVERTENCIA:PARA QUE EL RELOJ SEA RESISTENTE AL AGUA, NO OPRIMA NINGòN 
PULSADOR DEBAJO DEL AGUA.
1. El reloj es resistente al agua solamente si el cristal, los pulsadores y la caja 

permanecen intactos .
2. El reloj no es un reloj par a buzos y no debe usarse para submarinismo .
3. Enjuague el reloj con agua dulce en caso de exposici—n al agua salada.

AJUSTE DE LA CORREA

CORREA CON BROCHE PLEGABLE

Encuentre la barra de resorte que conecta la correa con el broche . Con una herramienta en
punta (Fig. 1), presione la barr a de resorte hacia adentro y gire suavemente la correa par a lib-
erar. Determine el tama–o de la mu–eca, luego inserte la barr a de resorte en el orificio inferior
correcto (Fig. 2). Presione sobre la barra de resorte, alinee con el orificio superior y libere par a
que encaje en el lugar correcto (Fig . 3).

QUITAR ESLABONES DE LA CORREA

Quitar eslabones: Coloque la correa en posici—n recta e inserte una
herramienta en punta en la abertur a del eslab—n.Empuje el pasador
con fuerza en direcci—n de la flecha hasta soltar el eslab—n (los
pasadores han sido dise–ados para que sea dif’cil quitarlos). Repita
hasta quitar el nœmero deseado de eslabones.

Volver a ensamblar : Vuelva a unir las partes de la correa. Presione el pasador nuevamente en
el eslab—n en direcci—n opuesta a la flecha.Presione el pasador hacia abajo en la correa hasta
alinear.

CORREA CON ESLABONES SîLIDOS

Quitar eslabones: Con un destornillador muy peque–o , quite los tornillos
girando en DIRECCIîN CONTRARIA A LAS AGUJAS DEL RELOJ. Repita
hasta quitar el nœmero deseado de eslabones. No quite los eslabones al
lado del broche .

Volver a ensamblar : Vuelva a unir las partes de la correa e inserte el
tornillo en el extremo de la abertur a de donde se quit—.Gire el tornillo
en DIRECCIîN DE LAS AGUJAS DEL RELOJhasta ajustar y alinee con la correa.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

çngulos de declinaci—n para ciudades del mundo (W es negativo y E positivo en la escala de
declinaci—n).Para m‡s, vaya a www .timex.com/compass .

Anchorage . . . . . . . . . . . .22E Londres  . . . . . . . . . . . . .4W Rio de Janeiro  . . . . . . .21W

Atlanta  . . . . . . . . . . . . . . .4W Little Rock  . . . . . . . . . . .3E San Francisco  . . . . . . . .15E

Bombay  . . . . . . . . . . . . . .1W Livingston, MT  . . . . . . .14E Seattle  . . . . . . . . . . . . .19E

Boston  . . . . . . . . . . . . . .16W Munich  . . . . . . . . . . . . . .1E Shanghai  . . . . . . . . . . . .5W

Calgary . . . . . . . . . . . . . .18W Nueva York  . . . . . . . . .14W Toronto  . . . . . . . . . . . .11W

Chicago  . . . . . . . . . . . . . .3W Orlando  . . . . . . . . . . . . .5W Vancouver  . . . . . . . . . .20W

Denver . . . . . . . . . . . . . . .10E Oslo . . . . . . . . . . . . . . . .2W Washington DC  . . . . . .10W

JerusalŽn . . . . . . . . . . . . . .3E Par’s  . . . . . . . . . . . . . . .2W Waterbury, CT  . . . . . . .14W
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PILAS

Timex recomienda enf‡ticamente que un vendedor de relojes o joyero reemplace la pila.
Si corresponde, oprima el bot—n de reconfiguraci—n cunado reemplace las pilas. El tipo de pila
se indica en la tapa tr asera. El estimado de la duraci—n de la pila se basa en ciertos supuestos
con respecto al uso; la duraci—n de la pila variar‡ segœn el uso real.

NO TIRE LA PILA EN EL FUEGO. NO RECARGUE.MANTENGA LAS PILAS SUELTAS LEJOS
DEL ALCANCE DE LOS NI„OS .


